
Тестові завдання для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної 

ефективності будівель 

 

1. Яким є мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін житлових та 

громадських будинків для І температурної зони України (згідно ДБН В.2.6-31-16 «Теплова ізоляція 

будівель»):  

 

2. У разі відсутності проектної документації кондиціонована (опалювана) площа будівлі визначається 

як площа поверхів будівлі, яка вимірюється:  

 

3. Енергетичний сертифікат будівлі згідно із законом України «Про енергоефективність будівель» 

має термін дії:  

 

4. Нормативна максимальна питома енергопотреба для житлових будівель ЕРmax (кВт·год/м2), 

встановлена згідно із ДБН В.2.6.31-2016 «Теплова ізоляція будівель», включає витрати будівель на 

потреби:  

 

5. Згідно Методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель 

(затвердженої наказом № 170 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 11 липня 2018 року) різниця між рівнем мінімальних вимог до 

енергоефективності та економічно доцільним рівнем може становити не більше ніж на:  

 

6. Яким є значення розрахункового коефіцієнту тепловіддачі внутрішньої поверхні зовнішньої стіни 

(згідно ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення 

будівель»):  

 

7. Згідно з Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» сертифікація енергетичної 

ефективності є обов’язковою для:  

 

8. Місцеві кліматичні умови, що враховуються при визначенні енергетичної ефективності будівель, 

визначаються згідно:  

 

9. Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і 

приведеною температурою внутрішньої поверхні зовнішньої стіни для житлових будинків (згідно ДБН 

В.2.6.31-2016 «Теплова ізоляція будівель») становить:  

 

10. Згідно з чинними нормативним документом (ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання 

термомодернізації житлових будинків») не допускається застосовувати теплові насоси, сонячні 

батареї, сонячні колектори для систем опалення, охолодження та кондиціювання:  

 

11. Національна методика розрахунку енергопотреби будівель згідно ДСТУ Б А.2.2.-12 розроблена на 

основі методики, наведеної у європейському стандарті:  

 

12. Повітрозабірні пристрої в зовнішніх стінах допускається, але не рекомендується встановлювати:  

 

13. Згідно з ДБН В.2.6.31-2016 «Теплова ізоляція будівель» для непрозорих огороджувальних 

конструкцій допускається приймати знижені значення опору теплопередачі до рівня ____% від Rq min:  

 

14. Клас енергетичної ефективності будівель, що проектуються, має бути не нижче, ніж:  

 

15. Які властивості враховуються при виборі типу ізоляції:  

 



16. Значення опору теплопередачі одношарової плоскої стіни огороджувальної конструкції житлових 

та громадських будівель може бути визначене за формулою (у формулах: α1, α2 – коефіцієнти 

тепловіддачі між поверхнями стіни та оточуючим повітрям; δ – товщина стіни; λ – коефіцієнт 

теплопровідності матеріалу стіни):  

 

17. Якими є розрахункові значення температури та відносної вологості приміщень житлових 

будинків (згідно ДБН В.2.6-31-2016 «Теплова ізоляція будівель»):  

 

18. Індивідуальний тепловий пункт не рекомендується влаштовувати:  

 

19. Мінімально допустиме значення температури Тmin внутрішньої поверхні непрозорих 

огороджувальних конструкцій у зонах теплопровідних включень, у кутах та укосах віконних і дверних 

прорізів повинно бути не менше ніж:  

 

20. Теплоізоляцію перекриттів над неопалювальними підвальними приміщеннями та над проїздами 

допускається улаштовувати:  

 

21. Різниця у % розрахункового або фактичного значення питомої енергопотреби EP від максимально 

допустимого значення EPmax ([(EP - Pmax)/EPmax]·100 %) для будівель, що мають клас енергетичної 

ефективності С становить (згідно ДБН В.2.6-31-2016):  

 

22. Рекомендована послідовність теплоізоляції зовнішніх огороджень згідно ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 

«Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків») :  

 

23. Яким є максимально допустиме значення кратності повітрообміну для житлової будівлі з класом 

енергетичної ефективності С при різниці тисків між внутрішньою та зовнішньою частинами 50 Па 

(згідно ДБН В.2.6.31-2016 «Теплова ізоляція будівель»):  

 

24. Яким кольором на шкалі класів енергетичної ефективності будівель позначається клас А:  

 

25. Яким чином визначається енергетична ефективність будівель?  

 

26. Яка інформація обов’язково враховується при визначенні енергетичної ефективності  

будівель?  

 

27. Який орган визначає мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель? 

 

28. Яка інформація повинна знаходитися у енергетичному сертифікаті?  

 

29. Хто обирає конкретні форми і методи проведення сертифікації будівель?  

 

30. Що має право робити енергоаудитор?  

 

31. Що зобов’язаний виконувати енергоаудитор?  

 

32. Які заходи можуть бути застосовані для забезпечення або підвищення рівня енергетичної 

ефективності будівель  

 

33. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації житлових будинків?  

 

34. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації будинків дошкільних 

навчальних закладів?  



 

35. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації будинків навчальних 

закладів?  

 

36. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації закладів охорони 

здоров’я?  

 

37. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації будинків об’єктів 

соціального захисту населення?  

 

38. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації будинків  громадських 

організацій та управління?  

 

39. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації будинків культурно-

видовищних?  

 

40. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації будинків культових 

закладів?  

 

41. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації будинків підприємств 

торгівлі та харчування?  

 

42. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації будинків підприємств 

побутового обслуговування?  

 

43. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при сертифікації будинків комунального 

господарства?  

 

44. Яким параметром характеризується енергоефективність будівлі? 

 

45. Що входить до показників енергетичної ефективності будівлі?  

 

46. Яким чином визначаються показники енергетичної ефективності будівлі?  

 

47. У яких одиницях вимірюється питоме енергоспоживання?  

 

48. Яка інформація необхідна для розрахунків показників енергетичної ефективності будівель?  

 

49. Об’єктами енергетичного аудиту є: 

 

50. Яку інформацію про інженерні системи будівлі необхідно отримати для розрахунків показників 

енергетичної ефективності?  

 

51. Яку інформацію про системи опалення будівлі необхідно отримати для розрахунків показників 

енергетичної ефективності?  

 

52. Яку інформацію про системи охолодження будівлі необхідно отримати для розрахунків 

показників енергетичної ефективності?  

 

53. Яку інформацію про системи постачання гарячої води будівлі необхідно отримати для 

розрахунків показників енергетичної ефективності?  

 



54. Яку інформацію про системи вентиляції будівлі необхідно отримати для розрахунків показників 

енергетичної ефективності?  

 

55. Яку інформацію про системи освітлення будівлі необхідно отримати для розрахунків показників 

енергетичної ефективності?  

 

56. Як визначається площа зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі? 

 

57. Як визначається загальна площа зовнішніх стін будівлі?  

 

58. Як визначається площа зовнішніх стін будівлі?  

 

59. Як визначається площа горизонтальних зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі?  

 

60. Як визначається опалювальна площа будівлі?  

 

61. Як визначається опалювальний об’єм будівлі?  

 

62. Яку інформацію необхідно отримати для визначення складових елементів огороджувальних 

конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівлі?  

 

63. Як визначаються нормативні санітарні та мікрокліматичні умови приміщень будівлі  

 

64. Як визначаються місцеві кліматичні умови?  

 

65. Як визначається величина сонячних теплонадходжень будівлі?  

 

66. Як визначається величина внутрішніх теплонадходжень будівлі?  

 

67. Як визначається значення середніх витрат повітря для будівлі або її кондиціонованих зон?  

 

68. Як визначається нормативний строк експлуатації огороджувальних конструкцій?  

 

69. За якою методикою визначається енергетичний баланс будівлі?  

 

70. Яким чином враховується використання відновлюваних джерел енергії при енергетичній 

сертифікації будівлі?  

 

71. Що відноситься до безвитратних заходів із підвищення рівня енергозбереження будівлі?  

 

72. Що відноситься до низьковитратних заходів із підвищення рівня енергозбереження будівлі?  

 

73. Що відноситься до високовитратних заходів із підвищення рівня енергозбереження будівлі?  

 

74. Що повинен містити опис рекомендацій з підвищення рівня енергозбереження будівлі?  

 

75. Яка інформація про конструкцію будівлі повинна бути приведена в енергетичному сертифікаті?  

 

76. Скільки класів енергоефективності будівлі існує?  

 

77. Які відомості про систему опалення повинні бути зазначені у енергетичному сертифікаті будівлі?  

 



78. Які відомості про системи охолодження, кондиціонування та вентиляції  повинні бути зазначені у 

енергетичному сертифікаті будівлі?  

 

79. Які відомості про системи постачання гарячої води повинні бути зазначені у енергетичному 

сертифікаті будівлі?  

 

80. Які відомості про системи систем освітлення повинні бути зазначені у енергетичному сертифікаті 

будівлі?  

 

81. Яка інформація повинна знаходитися у витягу із енергетичного сертифіката?  

 

82. Що таке приведений опір теплопередачі?  

 

83. Що таке приведений опір теплопередачі?  

 

84. Що таке лінійний коефіцієнт теплопередачі?  

 

85. Що таке точковий коефіцієнт теплопередачі?  

 

86. Для чого використовують теплоізоляційні матеріали?  

 

87. Яких типів бувають теплоізоляційні шари?  

 

88. Які фізико-технічні показники є визначальними при виборі теплоізоляційного матеріалу?  

 

89. Який мінімальний строк ефективної експлуатації повинна мати теплоізоляція заглиблених 

конструкцій будівлі?  

 

90. Який мінімальний строк ефективної експлуатації повинна мати теплоізоляція?  

 

91. З якої сторони огороджувальної конструкції необхідно розташовувати шар теплоізоляції?  

 

92. Яка мінімальна глибина утеплення стінової конструкції, що контактує з грунтом у будівлях без 

підвалу?  

 

93. Яка мінімальна глибина утеплення стінової конструкції, що контактує з грунтом у будівлях з 

підвалом?  

 

94. Яка мінімальна товщина утеплення стінової конструкції, що контактує з грунтом? 

 

95. Яку мінімальну товщину повинна мати теплоізоляція для підлоги? 

 

96. Що таке архітектурно-будівельний кліматичний район?  

 

97. Що таке архітектурно-будівельний кліматичний підрайон?  

 

98. Що таке кліматологічний параметр?  

 

99. Що таке кліматична норма?  

 

100. Що таке енергетична освітленість площини?  

 



101. Що таке енергетична кількість освітлення?  

 

102. Які параметри необхідно враховувати при розрахунках ефективної температури повітря біля 

зовнішньої сторони огороджувальної поверхні будівлі?  

 

103. Які складові містить енергетичний (тепловий) баланс рівня зони будівлі?  

 

104. Які складові має енергетичний баланс на опалення та охолодження, за необхідності на рівні 

систем?  

 

105. За яких умов необхідно проводити розподіл будівлі на зони?  

 

106. Які складові теплопередачі враховуються при розрахунку енергетичної ефективності будівель на 

опалення?  

 

107. Які складові теплопередачі враховуються при розрахунку енергетичної ефективності будівель на 

охолодження?  

 

108. Які види теплонадходжень враховуються при розрахунку енергетичної ефективності будівель?  

 

109. Що таке коефіцієнт природної освітленості?  

 

110. Що таке опалювальний період?  

 

111. Що таке період охолодження?  

 

112. Що таке механічне охолодження?  

 

113. Що таке активне охолодження?  

 

114. Що таке оптимальна робоча температура?  

 

115. Що таке норма вентиляції?  

 

116. Що таке кратність вентиляції?  

 

117. Що таке вентиляційна система?  

 

118. Що таке система кондиціювання приміщення?  

 

119. Що таке години зайнятості?  

 

120. Що таке зовнішня температура, добове значення?  

 

121. Чи можна проводити попереднє обстеження без візуального огляду?  

 

122. Що необхідно виконати під час основного (детального) обстеження інженерних систем 

будівель?  

 

123. Із яких етапів складається обстеження інженерних систем будівель?  

 

124. Яким вимогам повинні відповідати вимірювальні засоби, що застосовуються під час проведення 



обстежень?  

 

125. Які документи повинні бути надані при проведення обстеження інженерних систем будівель?  

 

126. Яке обладнання необхідно використовувати для фіксації результатів обстеження? 

 

127. Яка максимальна кількість зон при визначенні витрат теплоти з опалюваних приміщень 

нижнього поверху через підлогу на грунті? 

 

128. Який розмір завширшки мають ділянки зон поверхні які контактують з грунтомі підлога на 

грунті? 

 

129. Які поправки враховують додаткові втрати теплота через огородження? 

 

130. Співвідношення між одиницями енергії. 

 

131. Співвідношення між одиницями потужності. 

 

132. За яких умов приведений опір теплопередачі може прийматися однаковим для всі віконних 

конструкцій будівлі? 

 

133. Джерело інформації про функціональне призначення та конструкції будівлі що надається в 

енергетичному сертифікаті. 

 

134. У якій формі складається енергетичний сертифікат будівлі? 

 

135. На які окремо розташовані будівлі не поширюється положення про сертифікацію енергетичної 

ефективності будівель? 

 

136. Які кваліфікаційні умови фахівця з аудиту енергетичної ефективносі будівлі? 

 

137. Де розміщується витяг з енергетичного сертифікату? 

 

138. Якого розміру має бути витяг з енергетичного сертифікату? 

 

139. Що є одиницею потужності теплової енергії? 

 

140. Що є одиницею обліку теплової енергії? 

 

141. Процедура визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель та їх 

елементів включає такі етапи: 

 

142. Економічна доцільність різних рівнів мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель 

оцінюється шляхом: 

 

143. Економічно доцільний рівень енергоефективності встановлюється за результатами:  

 

144. Різниця між рівнем мінімальних вимог до енергоефективності та економічно доцільним рівнем 

може становити не більше ніж: 

 

145. Під час визначення економічно доцільного рівня енергоефективності враховуються? 

 



146. Економічно доцільний рівень енергетичної ефективності визначається шляхом? 

 

147. Для оцінки надійності прийнятих вхідних даних під час обчислення економічно доцільного 

рівня енергоефективності проводиться? 

 

148. На основі результатів розрахунків економічно доцільного рівня енергоефективності 

встановлюються або переглядаються? 

 

149. Еталонні будівлі визначаються на підставі? 

 

150. Температурні зони України згідно з кількістю градусо-діб опалювального періоду 

регламентуються? 

 

151. Визначаючи еталонні будівлі, обов’язково слід враховувати такі категорії будівель? 

 

152. Показники енергетичної ефективності визначаються відповідно до? 

 

153. Визначення вартості конструктивних елементів будівлі розраховується щодо? 

 

154. Визначення вартості інженерних систем розраховується щодо? 

 

155. До розрахунку інвестиційних витрат для системи опалення приміщень включаються 

 

156. До обладнання для забезпечення тепловіддачі відносять: 

 

157. До регулювального обладнання системи гарячого водопостачання включаються: 

 

158. До обладнання щодо генерації системи гарячого водопостачання включаються: 

 

159. До розрахунку інвестиційних витрат для системи вентиляції включаються:  

 

160. До розрахунку інвестиційних витрат для системи охолодження включаються:  

 

161. До розрахунку інвестиційних витрат для системи освітлення включаються: 

 

162. До розрахунку інвестиційних витрат для приєднання до енергопостачання включаються: 

 

163. Кінцева вартість будівлі визначається способом: 

 

164. Амортизаційний період визначається: 

 

165. Розрахунковий строк служби будівлі визначається відповідно до: 

 

166. Під час проведення макроекономічного розрахунку вартості енергоносіїв до складу витрат не 

включаються: 

 

167. Під час проведення фінансового розрахунку інвестиційних витрат до складу витрат 

включаються: 

 

168. Ставка дисконтування, яка використовується у макроекономічному та фінансовому розрахунках, 

визначається: 

 



169. Кінцева вартість має бути розрахована для елемента будівлі, який: 

 

170. Аналіз чутливості щодо прогнозів розміру цін на енергію має проводитися: 

 

171. Для кожної еталонної будівлі потрібно порівняти: 

 

172. Порядок проведення обстеження інженерних систем включає такі етапи: 

 

173. Підготовка до проведення обстеження здійснюється шляхом: 

 

174. Під час проведення обстеження інженерних систем застосовуються: 

 

175. Для фіксування та графічного відображення стану інженерних систем або їх окремих складових 

під час проведення обстеження інженерних систем застосовується: 

 

176. Звіт з обстеження інженерних систем має: 

 

177. У розрахунковій частині Звіту з обстеження інженерних систем зазначаються: 

 

178. В аналітичній частині Звіту з обстеження інженерних систем зазначають: 

 

179. Зведену таблицю запропонованих рекомендацій щодо забезпечення енергетичної ефективності 

інженерних систем: 

 

180. Розрахункова енергетична оцінка включає: 


