
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити 

діяльність із обстеження інженерних систем будівель 

 

Тестові питання 

 

1. Хто повинен оплачувати послуги обстеження інженерних систем 

будівель? 

 

2. Яка інформація обов’язково враховується при обстеження інженерних 

систем будівель? 

 

3. Який документ складається за результатами обстеження інженерних 

систем будівель? 

 

4. Що має право робити фахівець з обстеження інженерних систем? 

 

5. Що зобов’язаний робити під час проведення етапу обстеження фахівець 

з обстеження інженерних систем? 

 

6. Хто обирає конкретні форми і методи проведення обстеження 

інженерних систем? 

 

7. Із яких етапів складається обстеження інженерних систем будівель? 

 

8. Що необхідно виконати під час підготовки до обстеження інженерних 

систем будівель? 

 

9. Що необхідно виконати під час попереднього обстеження інженерних 

систем будівель? 

 

10. Чи можна проводити попереднє обстеження без візуального огляду? 

 

11. Що необхідно виконати під час основного (детального) обстеження 

інженерних систем будівель? 

 

12. Яким вимогам повинні відповідати вимірювальні засоби, що 

застосовуються під час проведення обстежень? 

 

13. Якими інструментальними засобами слід проводити інструментальне 

обстеження (за умов наявності сертифікатів про його повірку)? 

 

14. Які документи повинні бути представленні для проведення 

обстеження інженерних систем будівель? 

 



15. Яке обладнання можна використовувати для фіксування та графічного 

відображення стану інженерних систем або їх окремих складових під час 

проведення обстеження інженерних систем? 

 

16. Яку інформацію необхідно визначити при обстеженні системи 

опалення? 

 

17. За який термін слід надати інформацію при обстеженні системи 

опалення? 

 

18. Які дії виконують під час обстеження автономної котельної будівлі? 

 

19. Які чинники, що впливають на втрати тепла враховують при 

визначенні ККД опалювального котла? 

 

20. Як оцінюється ККД опалювального котла, що може працювати на 

різних видах палива? 

 

21. Які умови повинні бути дотриманні для розрахунку величини втрат з 

вихідними газами, при визначенні ККД опалювального котла? 

 

22. Які вимірювання необхідно провести для визначення величини втрат з 

вихідними газами, при визначенні ККД опалювального котла 

 

23. Які основні дані визначаються під час обстеження систем гарячого 

водопостачання? 

 

24. Які основні дані визначаються під час обстеження систем 

охолодження та кондиціонування повітря? 

 

25. Що необхідно робити за наявності декількох однотипних зон будівлі з 

ідентичними системами охолодження та кондиціонування повітря? 

 

26. Що перевіряється при обстеженні систем вентиляції, призначених для 

зниження концентрації шкідливих газів? 

 

27. Що перевіряється під час обстеження повітропроводів? 

 

28. Що перевіряється під час обстеження вентиляційних установок 

обробки повітря? 

 

29. Які показники систем вентиляції розраховуються за результатами 

обстеження? 

 



30. Які дані необхідно визначити під час детального обстеження 

повітряних фільтрів? 

 

31. Які дані необхідно визначити під час детального обстеження 

пристроїв для переміщення повітря у приміщеннях? 

 

32. Які дані необхідно визначити під час детального обстеження систем 

природної вентиляції? 

 

33. Які показники необхідно визначити під час детального обстеження 

систем кондиціонування повітря? 

 

34. Що слід перевірити під час обстеження холодильного обладнання? 

 

35. Які дані необхідно визначити під час детального обстеження насосів і 

трубопроводів охолодженої води системи кондиціонування? 

 

36. Які дані необхідно визначити під час детального обстеження 

пристроїв тепловідведення системи кондиціонування? 

 

37. Яким чином перевіряється функціональність системи кондиціювання 

повітря? 

 

38. Які дані визначаються за результатами обстеження систем освітлення 

будівлі? 

 

39. Які параметри необхідно враховувати при розрахунках ефективності 

систем вентиляції і кондиціонування? 

 

40. Які параметри слід враховувати при розрахунках питомої 

вентиляційної потужності (SFP) окремих вентиляторів без теплоутилізаторів? 

 

41. Які параметри слід враховувати при розрахунках питомої 

вентиляційної потужності (SFP) окремих вентиляторів з теплоутилізаторами? 

 

42. Які параметри слід враховувати при розрахунках питомої 

вентиляційної потужності (SFP) всієї будівлі? 

 

43. Яке типове значення питомої вентиляційної потужності (SFP) має 

припливний вентилятор системи кондиціонування повітря? 

 

44. Яке типове значення питомої вентиляційної потужності (SFP) має 

система вентиляції без теплоутилізації? 

 



45. Яке типове значення питомої вентиляційної потужності (SFP) має 

система вентиляції без теплоутилізатора? 

 

46. Які параметри слід враховувати при розрахунках питомої 

вентиляційної потужності (SFP)? 

 

47. Які дані обстеження слід враховувати при розробці рекомендацій з 

підвищення енергетичної ефективності інженерних систем? 

 

48. Яка інформація повинна бути врахована при розробці рекомендацій 

щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі? 

 

49. Що відноситься до категорії безвитратних заходів для підвищення 

рівня енергоефективності інженерних систем будівлі? 

 

50. Що відноситься до категорії низьковитратних заходів для підвищення 

рівня енергоефективності інженерних систем будівлі? 

 

51. Що відноситься до категорії високовитратних заходів для підвищення 

рівня енергоефективності інженерних систем будівлі? 

 

52. Які частини входять до звіту про обстеження будівлі? 

 

53. Які відомості слід вказати при оформленні рекомендацій щодо 

підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі? 

 

54. Яка інформація повинна знаходитися на титульній сторінці звіту про 

обстеження будівлі? 

 

55. Яка інформація повинна знаходитися в описовій частині звіту про 

обстеження будівлі? 

 

56. Яка інформація повинна знаходитися в розрахунковій частині звіту 

про обстеження будівлі? 

 

57. Яка інформація повинна знаходитися в аналітичній частині звіту про 

обстеження будівлі? 

 

58. На яких рівнях повинно проводитися обстеження енергетичної 

ефективності будівель? 

 

59. Які типи витрат енергії враховуються при обстеженні будівлі? 

 

60. Які складові витрат на опалення повинні бути враховані при 

обстеженні будівлі? 



 

61. Які складові витрат на гаряче водопостачання повинні бути враховані 

при обстеженні будівлі? 

 

62. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при 

обстеженні житлових будинків? 

 

63. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при 

обстеженні будинків навчальних закладів та закладів охорони здоров’я? 

 

64. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при 

обстеженні будинків об’єктів соціального захисту населення? 

 

65. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при 

обстеженні будинків громадських організацій та управління? 

 

66. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при 

обстеженні будинків культурно-видовищних та культових закладів? 

 

67. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при 

обстеженні будинків підприємств торгівлі та харчування? 

 

68. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при 

обстеженні будинків підприємств побутового обслуговування? 

 

69. Які складові енергоспоживання повинні бути враховані при 

обстеженні будинків комунального господарства? 

 

70. Що таке температурний перепад? 

 

71. Що таке температурний напір? 

 

72. Що таке температурний потік? 

 

73. Що таке температурний опір? 

 

74. У який період необхідно проводити вимірювання теплового опору 

огороджувальних конструкцій будівель? 

 

75. Чому повинен дорівнювати мінімальний рівень теплового напору при 

проведенні натурних досліджень огороджувальних конструкцій будівель? 

 

76. За яких умов можна проводити натурні температурні дослідження 

огороджувальних конструкцій будівель? 

 



77. Які прилади входять у комплект безконтактного обстеження полів 

поверхневої температури огороджувальних конструкцій будівель? 

 

78. Який діапазон значень вимірюваної температури повинен мати 

тепловізор для проведення теплового обстеження огороджувальних 

конструкцій будівель? 

 

79. Яку температурну розподільну здатність повинен мати тепловізор для 

проведення теплового обстеження огороджувальних конструкцій будівель? 

 

80. Яку розподільну здатність матриці повинен мати тепловізор для 

проведення теплового обстеження огороджувальних конструкцій будівель? 

 

81. Яку кількість мегапікселей повинна мати цифрова камера для 

проведення теплового обстеження огороджувальних конструкцій будівель? 

 

82. Який діапазон робочої температури повинна мати цифрова 

фотокамера для проведення теплового обстеження огороджувальних 

конструкцій будівель? 

 

83. Чому повинна дорівнювати швидкість вітру на вулиці при проведенні 

теплового обстеження огороджувальних конструкцій будівель з опором 

теплопередачі на рівні 1,0 м2∙К/Вт? 

 

84. Чому повинна дорівнювати швидкість вітру на вулиці при проведенні 

теплового обстеження огороджувальних конструкцій будівель з опором 

теплопередачі на рівні 2,0 м2∙К/Вт і більше? 

 

85. Чому повинен дорівнювати атмосферний тиск при проведенні 

теплового обстеження огороджувальних конструкцій будівель? 

 

86. На який відстані від огороджувальної конструкції слід проводити 

вимірювання атмосферного тиску при проведенні теплового обстеження 

огороджувальних конструкцій будівель? 

 

87. У якій точці слід вимірювати величину тиску повітря усередині 

будівлі при проведенні теплового обстеження огороджувальних конструкцій 

будівель? 

 

88. За яких умов слід проводити тепловізійні зйомки зовнішніх поверхонь 

огороджувальних конструкцій будівель? 

 

89. На якій відстані від огороджувальної конструкцій слід проводити 

тепловізійні зйомки? 

 



90. Під якими кутами спостереження повинен знаходитися об’єкт при 

оглядовій тепловізійній зйомці? 

 

91. Під якими кутами спостереження повинен знаходитися об’єкт при 

основній детальній тепловізійній зйомці? 

 

92. Яка максимальна площа поверхні досліджуваного об’єкта повинна 

бути в одному кадрі при проведені тепловізійної зйомки? 

 

93. Який коефіцієнт випромінювання повинні мати поверхні 

огороджувальних конструкцій при проведенні їх тепловізійної зйомки без 

необхідності подальшої додаткової розшифровки термограм? 

 

94. Що повинно входити у допоміжне обладнання при проведенні 

теплового обстеження огороджувальних конструкцій будівель? 

 

95. Що таке загальний коефіцієнт теплопередачі теплоізоляційної 

оболонки будівлі? 

 

96. Що таке інфільтрація? 

 

97. Яким вимогам повинна відповідати будівля при визначенні питомих 

витрат на опалення? 

 

98. Що необхідно зробити при визначенні питомих витрат на опалення 

якщо у будівлі не встановлений тепловий лічильник? 

 

99. Які параметри необхідно виміряти для визначення питомих витрат на 

опалення будівлі? 

 

100. Яким вимогам повинен відповідати лічильник теплової енергії при 

визначенні питомих витрат на опалення будівлі? 

 

101. Що необхідно виконати перед початком вимірювання питомих 

витрат на опалення будівлі? 

 

102. На якій висоті повинні встановлюватися чутливі елементи 

термоелектричних перетворювачів при визначенні питомих втрат на опалення 

будівлі? 

 

103. Призначення інженерних систем будівель (оберіть неправильну 

відповідь): 

 

104. Використання сонячної енергії здійснюється за допомогою: 

 



105. Труби з якого матеріалу мають найменший коефіцієнт 

температурного розширення: 

 

106. Яку оптимальну швидкість доцільно підтримувати в трубопроводах 

системи опалення з примусовою подачею теплоносія для приватного будинку: 

 

107. Яку оптимальну швидкість доцільно підтримувати в трубопроводах 

системи опалення з примусовою подачею теплоносія для адмін. будівель: 

 

108. Яку оптимальну швидкість доцільно підтримувати в трубопроводах 

системи опалення з примусовою подачею теплоносія: 

 

109. Термін окупності вітроустановки: 

 

110. Де доцільно встановлювати циркуляційний насос при обв'язці 

твердопаливного котла: 

 

111. Прилади для визначення параметрів електроенергії (оберіть зайву 

відповідь): 

 

112. До приладів обліку електричної енергії висуваються такі вимоги 

(оберіть зайву відповідь): 

 

113. Пряме вимірювання - це вимірювання, при якому: 

 

114. В якості теплоносія у всесезонних системах сонячного нагріву води 

використовують 50% водний розчин: 

 

115. Показники якості електроенергії (ПЯЕ) регламентуються державним 

стандартом, а саме, ГОСТ 13109-97. Нормовані ПЯЕ представляють собою 

інтегральні показники, які відображають ступінь негативного впливу 

спотворення електроенергії на техніко-економічні характеристики 

електрообладнання. До яких негативних наслідків в роботі електрообладнання 

призведе відхилення коефіцієнту викривлення синусоїдності напруги від 

нормованих значень: 

 

116. Повірка засобів вимірювання, це: 

 

117. Енергоспоживання будинків можна визначити: 

 

118. Які втрати теплоти визначають величину ККД топкових пристроїв? 

 

119. У яких апаратах виділення твердих домішок, що містяться в газах, 

відбувається під дією відцентрових сил? 

 



120. На які котли поширюються «Правила будови і безпечної експлуатації 

парових та водогрійних котлів»? 

 

121. Згідно з чинними нормативним документом (ДСТУ-Н «Настанова з 

виконання термомодернізації житлових будинків»): не допускається 

застосовувати теплові насоси, сонячні батареї, сонячні колектори для систем 

опалення, охолодження та кондиціювання: 

 

122. Відповідно до діючих в Європі нормативів стінку якої товщини 

повинна мати металева димова труба (нержавіюча сталь відповідної марки) для 

твердопаливних котлів: 

 

123. Якою має бути мінімальна відстань від димової труби до дерев'яних 

конструкцій будівель: 

 

124. Який з фізичних процесів не може бути застосований в якості засобів 

з енергозбереження в системах вентиляції: 

 

125. В системах газопостачання природним газом середнього тиску його 

значення становить:  

 

126. Як називається згідно з Законом України «Про енергозбереження» 

діяльність, спрямована на раціональне використання та економне витрачання 

первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в 

національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, 

економічних та правових методів (оберіть правильну відповідь): 

 

127. Який з нижче перерахованих параметрів в основному впливає на 

тепловіддачу радіаторів опалення: 

 

128. У яких випадках необхідно проводити інструментальне обстеження 

інженерних систем будівель? 

 

129. Процедура визначення економічно доцільного рівня енергетичної 

ефективності будівель та їх елементів включає такі етапи: 

 

130. Економічна доцільність різних рівнів мінімальних вимог до 

енергетичної ефективності будівель оцінюється шляхом: 

 

131. Економічно доцільний рівень енергоефективності встановлюється за 

результатами:  

 

132. Різниця між рівнем мінімальних вимог до енергоефективності та 

економічно доцільним рівнем може становити не більше ніж: 

 



133. Під час визначення економічно доцільного рівня енергоефективності 

враховуються: 

 

134. Економічно доцільний рівень енергетичної ефективності 

визначається шляхом:  

 

135. Для оцінки надійності прийнятих вхідних даних під час обчислення 

економічно доцільного рівня енергоефективності проводиться: 

 

136. На основі результатів розрахунків економічно доцільного рівня 

енергоефективності встановлюються або переглядаються: 

 

137. Еталонні будівлі визначаються на підставі: 

 

138. Температурні зони України згідно з кількістю градусо-діб 

опалювального періоду регламентуються: 

 

139. Визначаючи еталонні будівлі, обов’язково слід враховувати такі 

категорії будівель: 

 

140. Показники енергетичної ефективності визначаються відповідно до: 

 

141. Визначення вартості конструктивних елементів будівлі 

розраховується щодо:  

 

142. Визначення вартості інженерних систем розраховується щодо: 

 

143. До розрахунку інвестиційних витрат для системи опалення 

приміщень включаються:  

 

144. До обладнання для забезпечення тепловіддачі відносять: 

 

145. До регулювального обладнання системи гарячого водопостачання 

включаються: 

 

146. До обладнання щодо генерації системи гарячого водопостачання 

включаються: 

 

147. До розрахунку інвестиційних витрат для системи вентиляції 

включаються:  

 

148. До розрахунку інвестиційних витрат для системи охолодження 

включаються:  

 



149. До розрахунку інвестиційних витрат для системи освітлення 

включаються: 

 

150. До розрахунку інвестиційних витрат для приєднання до 

енергопостачання включаються: 

 

151. Кінцева вартість будівлі визначається способом: 

 

152. Амортизаційний період визначається: 

 

153. Розрахунковий строк служби будівлі визначається відповідно до: 

 

154. Під час проведення макроекономічного розрахунку вартості 

енергоносіїв до складу витрат не включаються: 

 

155. Під час проведення фінансового розрахунку інвестиційних витрат до 

складу витрат включаються: 

 

156. Ставка дисконтування, яка використовується у макроекономічному 

та фінансовому розрахунках, визначається: 

 

157. Кінцева вартість має бути розрахована для елемента будівлі, який: 

 

158. Аналіз чутливості щодо прогнозів розміру цін на енергію має 

проводитися: 

 

159. Для кожної еталонної будівлі потрібно порівняти: 

 

160. Порядок проведення обстеження інженерних систем включає такі 

етапи: 

 

161. Підготовка до проведення обстеження здійснюється шляхом: 

 

162. Під час проведення обстеження інженерних систем застосовуються: 

 

163. Для фіксування та графічного відображення стану інженерних систем 

або їх окремих складових під час проведення обстеження інженерних систем 

застосовується: 

 

164. Звіт з обстеження інженерних систем має: 

 

165. У розрахунковій частині Звіту з обстеження інженерних систем 

зазначаються: 

 



166. В аналітичній частині Звіту з обстеження інженерних систем 

зазначають: 

 

167. Зведену таблицю запропонованих рекомендацій щодо забезпечення 

енергетичної ефективності інженерних систем: 

 

168. Розрахункова енергетична оцінка включає: 
 

169. Об’єктами енергетичного аудиту є: 

 


